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G13 قناة‎ 
SIS يُمتع عمل أي تجرية كيميائية بدون‎ - 
وتهوية جيدة‎ Bly بلاستيكيّة وكقامات للفم‎ 
للمكان, وجب وجود رجاج "بايركس" "يتحقل‎ 
الحرارة" أو بلاستيك مُقوّى, لأن كثير من التفاعلات‎ 
لا تتم إلا بهذه القواد لأئها قد تقفاعل مع الأواني‎ 


- هناك a9)‏ التفاعلات لا تتم إلا في درجة حرارة 
فرتفعة قليلاً غير مباشرة وتكون مُوَرّعة على كامل 
وعاء التفاعل "تكون مُجيطة بهء لا من مصدر واحد" 
وهذا يُسَمَى حقام ساخن, والبارد ظبعاً يكون الوعاء 
به ماءً بارد. وكذلك الئلجي Jay‏ الماء يكون ثلج.. 


- يچب وجود وعاء به ele‏ بارد للأمان ES‏ ]13 
no‏ ارتفگت درجة حرارة الكفاغل وخرّجت عن | لشيطرة, 
e555 5‏ عليه فورا لقنعه من الإنفجار. 


1 الفباشر : إلتقاس الكوب نفسه بالئار‎ Call 
الكوب بالئار ا‎ ula] الغير مُباشِر : عدم‎ 


- السب : مِثَال : عندي خَليط من مادتّين بنسبة ٩‏ : 
۱ 

والغبوة حجمها ٠٠٠١‏ جرام من هذا الخليط, فتكون 
a? &‏ التسبة : Ver‏ جرام : ٠٠١‏ جرام.. 

* وإذا كانت الئسبة ١:١‏ فتكون ٥۰١‏ جرام : 0٠٠‏ جرام.. 


31 - الكثافة : ثقاس بالجرام ١ JS‏ سم ".. 
® ولكُلّ مادة كتافة خاضة بهاء يعني مثلاً : bill‏ 
a‏ كثافته بالجرام في اسم ۲ أقلّ بكثير من BBLS‏ 
الحديد في نفس المساحة وهكذا.. 

تيدأ بإذن الله 


»© ١ م‎ 2 


G13 
وي "تحضير بيروكسيد الأسيتون"‎ 5 2 


G13 


BLS " ه‎ 


Vol‏ أهم حِمضّين لاازم تَوَفْرهُم عندك كي تكون 
صانع مُتفجرات POY‏ تقريباً يدخلون في pass‏ 
التفاعلات وتجب عليك تخزين منهم أكبر كميّة 


jes "H2S04"‏ تركيزه 
مغل الزّيت له رائحة 
ويُستخدم في Sly ly‏ 


لجركن" أو "الشظل" 


استخدامك, وسعره 


لشيارات لكن WLS‏ يُمكنك الحصول عليه من 


ios‏ إلى ٤١‏ ليتر مركز and‏ تُخفِيفه بالماءِ كي يكون 


فمكنة وبأي طريقة كانت.. 


Spall جمض الكبريتيك‎ -١ 
إلى 9018 وهو جمض ثقيل‎ 
مُقيَزة خفيفة وليست نقاذة‎ 


محلات كهرباء السيارات, " 
مناسب للبطارية.. 


واشتري منه كميّات, طبعاً 
لقليل فقط للتجربة حسب 


في كل مكان يُستخدم 


رخيص ومتوفر جداًء تقر 85 43 
فيه سيّارات.. 


- بهذا الجركن ال٠٠‏ ليتر تصنع منه نيترو جليسرين 
ننسف به pass‏ كامل ٠١‏ طوابق.. 


۲- حمض الئتريك "HNO3" jS5all‏ 
Sod‏ تركيزه من %۷۲ إلى 57 وهذا أقصى تركيز 
له » المركز aig! axe‏ أصفر وكلما OLS 3 JB‏ اقترب 

لللّون الأبيض. رائحته قوية جداً نقاذة Gadd‏ ضداع» 
Lad 4559‏ ذو كتافّته عالية.. 

- صراحة تحصيله اصعب SUB‏ وو جد على توعين.. 
- تجار "مُخَفّف" %۷۲ يَکون في جركن أسود اللون 
لأنّ الضوء يؤثّر فيه على القدى البعيد بتفكيك 
جزيئاته فيَخرّج منه غازات ومع كثرة الغازات وغلقه 
يسبب bad‏ فيكون 15 للإنفجار لكن: هذا على 
المدى البعيد. 


- مَعمَلي "S52"‏ ويتم تحصيله من المدارس 
والجامعات والمستشفيات لكن بكميّات قليلة 
= "كميّات تعليميّة" Lal‏ كميّات للقصنيع فعند أصحاب 
| 


لذهب.. 


- وورّش تشكيل OM‏ " "يستخدمونه" في إذابة 
الفِضّة لأن بعضهم يَخَلِط الفِضّة بالذهب فهذا يعمل 
على فُصلهم بذوبان الفِضّة "وذوبان الفِضّة بالئتريك 
ass‏ ترات الفِضّة" وكذلك يُذِيب التحاس أيضاً 
فعيارات CaM!‏ "۲۱۰۸ 74" تكون على حسب تدخل 
الشوائب في القصنيع.. 

وكذلك El‏ عند محلات تصليح انسداد 

. "راديتير السيارات" وأحياناً يستخدمون جمض 
الهيدروكلوريك.. 


واستخداماته كثيرة جداً في مصانع القظاط 
والبلاستيك والأسمدة, وعموماً عند أصحاب المواد 
لمختبارية يبيغون الأحماض والمواد الكميائية 


أمنيّاً ا وكأك ks‏ 1 ل 
الشاذج وكأنّك لا تعرف عن المادة إلا استخدام 
واحد وهو الإستخدام الشائع عند العوام مغلا 
لتعرف كيف تشتري منه ما ثريد بالكميّات التي ثريد 
دون أن SEs yah‏ البائع yd‏ أن يبيع ولم يَفتح 
محله ا زبائنه, ولكن أحياناً يكون فُصُول 
داخله يُرِيد إشباغه أو تعليمات أمنيّة أو وجهك غير 
مألوف له. فتشتريها عن طريق شّخص ما يشتريها 
باستمرارٍ وهكذاء تَصَرّف؛ فالمُجاهد الأمنى "الذي 
يعمل بين cde‏ الُرتدّين"؛ نجاځه في شخصه 
وكيف يُكيّف نفسه وحالته في أي مكان 2859 
يُوضَع فيه بل ويكون بأعلى كفاءة 4ه ليس شخضا 
عادياً ودائماً pao!‏ عقلك لثجيت على هذه الأسئلة؛ 
"من أنت, وما عمَلّك وماذا تفگل هنا ؟ 

ثبتكم الله 


© ٠١ 25:52 


بسم الله تبدأ في ظَرْق تحضير المواد وسثركز على 
لأهم والميسر.. 


أولاً : سنبدأ بالمواد الحشاسة "ولا تحتاج إلا 
ن ثتقن صناعة dale‏ واحدة فقط منها في هذه 
لقرحلة" وبعدها Jasin‏ في صناعة الضاعق a‏ 
ندخل في صناعة المواد القاصمة بإذن القولى.. 


TATP مادة حشاسة : بيروكسيد الأسيتون‎ Jal 
al" القبد" و‎ BI" ويُطلق عليها "الفلج الأبيض" و‎ 
لشيطان"..‎ 


- من أسهل وأشهر المواد في صناعة الفتفجرات 

وهي walk dal‏ أراد التجربة "بكميّات قليلة 

جداً طبعاً" " لسهولة الحصول على موادها وتوفّرها 

وشرعة نتيجتها وقؤتها.. 

- هي مادة بيضاء اللون, وتنفجر بالإحتكاك والضذم 

والحرارة والظزق أو إذا سقط عليها نقطة من 

"حجمض الكبرد ك" فهي أكد اسية من "أزي 

الرصاص" و "فلومنات الزئبق" بل وأكثر حساسية 
من "النيتروجلسرين" بعشرة أضعاف وتعتبر أكثر 

مادة حساسة للحرارة اكثْشفت حتى wll‏ 

وإذا كانت بلوراتها كبيرة "مثل خبيبات الشكر" 

WIA شرعتها إلى ١٠57/م ث بخكم كثافتها‎ clog 

جرام لكل سم" وإذا كانت بوي يشكل ناغم وصلت 

كثافتها ۰.۹۲ وسرعتها إلى ١٠0/م‏ ث.. 

وهكذا كلما yo‏ حجم II]‏ رات في المواد 

الحشاسة قلّت قؤتها وسرعتها وكلما زاد حجمها 

زادت حساسيتها . 


- الغباتية : عيبها الكبير أنها تتطاير في الهواء وهي 
بودرة وقد تفقِد نصف وزنها بعد مرور ٠١‏ أيام من 
تعرضها للهواء, لذا تُحفّظ تحت الماء في أوعية 
محكمة الإغلاق, ويُفَضْل تحضيرها قبل الإستخدام 
بوقت قصير "يومين ثلاثة مثلا".. 


- تُسكخدّم بشكل عام كبادِئ للصواعق وقد تخلّط 
بمواد أخرى قاصمة عديمة الحساسية لتنشيطها 
ولزيادة قوّتها.. 


- مكؤنات المادة : بروكسيد الهيدروجين + اسيتون 
+ جمض الكبريتيك أو التتريك أو الهيدروكلوريك. 
"الجعض تعمل فكقر ومشع التفاعل Mints‏ 


-١‏ بروكسيد القيدروجين 1202 : هو elo‏ به 
أكسيجين مضغوط ويُستخدم في تشقِير الشّغر 
ومُطَهّر للجروح, وهو سائل شفاف, يُباع تقريبا في 
كل صيدلية ويُكتب على العلبة مقدار التركيز Lol‏ 
%۳ أو 901 أو %۱۲ "حتى 9010 ويُسكخدم وقود 
صواريخ بتركيز 905٠١‏ إذا أضيف إليه فضة".. 


- في تجربتنها هذه يجب أن يصل تركيزه إلى %۲۰ 
فان لم تسكطع تحصيله بهذا التركيز يتم تركيزه 
بالتسخين على نار هادئة بعملية حسابية بسيطة 


جدا.. 


- اضرب الكمية التي معك في التركيز الموجود معك 
ثم اقسم الناتج على التركيز الذي تريده.. 
مثال : معنا ليتر ٠٠٠١‏ مللي بتركيز %۲ ونريد رفع 
تركيزه إلى 901١‏ 

tes bs‏ جام د هرانا 
- إذاً فالمطلوب ٠٠١‏ ملليء فنقوم بتسخين المادة 
على نار Bola‏ "لا تزيد عن ٠١‏ درجة حتى لا يتبخر 
البروكسيد" في وعاء زجاجي بايريكس يتحمل 
الحرارة أو أي وعاء يتحمل حرارة حتى يصل 
حجمها إلى ٠٠١‏ مللي وهكذا.. 


** - إذا وصل تركيز بيروكسيد الهيدروجين من 

۰ إلى أعلى فإنه يُصبح فتفجر بأصله إذا IS‏ مع 
مواد أخُرى مغل "نشارة الخشب أو فلفل أسود أو 
عسل نحل أو بودرة ألومنيوم أو فحم أسود أو نشا 
ذرة أو حبة البركة...." فيُصبح مُتفجر قاصم قوي 
جداً واسثخدم في تفجيرات لندن ۲۰۰۵ وبإذن الله 


۲- الأسيتون : من أهم المواد التي يجب توفرها 
عددك giles‏ متفجرات خاصة في مرحلة ثنقية 
الموان 1١‏ ت لإزالة SIEM ert‏ واف 
أنابيب تبريد الفلاجات, وهو ميب غضوي يُذِيب 

أغلب المواد وسريع التبخّر ويتطايّر بسرعة عالية.. 


- الأحضير : هيدروجين + أسيتون + الجمض. 
إذا كان تركيز الهيدروجين 90170 


1١ 352 E als 

Wer e ioe ee +الفسية‎ 

]15 كان الهيدروجين dS‏ 

Vig ie E ۳١ : النسبة‎ - 

إذا استخدمنا جمض هيدروكلوريدك Jay‏ الكبريتيك 
Agri -‏ + نه 2 OF‏ :18 


- يتم وضّع المادتين مع بعض في cleg‏ داخل حقام 
ثلجي ad‏ يوضع الجمض بالإبرة ببطئ “بالقطرة* 
ستسمّع صوت كأنّ clo‏ سقط على قطعة حديد 

٠١ حي مع دفر عن عدم ارتفاع درجة الحرارة عن‎ ls 
درجة, ثم اتركه ليوم أو يومين في مكان ن بارد حتی‎ 
تتكون المادة, وسرعة التفاعل تكون على حسب‎ 
تركيز المواد..‎ 


- وإذا شعرت gl‏ التفاعل ارتفعت حرارته وسيخرج 
عن سيطرتك, قم بصت كأس الأمان "وعاء به ماء 
بارد" على وعاء التفاعل فوراً وأعد المحاولة مرة 
أخرى ولا تيأس.. 


- بعد ساعات ستبدأ مادة بيروكسيد الأسيتون 
بالظهور, إذا كان ood!‏ الفستخدم "کب 
ستترشب المادة في الأسفل وإذا كان 
"هيدروكلوريك" فسترتفع البودرة إلى السطح ثم 
نقوم بترشيح المادة بقطعة قماش أو فلتر قَهوة 
ونقوم بغسل البودرة عدّة مرات بالماء لنتتخلص 

من آثار الجمض, فحاجثنا له كانت لتسريع التفاعل 
فقط Lal‏ بقاؤه في المادة يجعلها غير مُستقزة وقابلة 
للإنفجار في أي لحظة وبأقل احتكاك وأفضل 
طريقة للتخلص من الحمض وفصله عن بيروكسيد 
الأسيتون : 
+b -‏ ذ معلقة من بيكاربونات ال ديوم أو صودا 
الخبز أو باكينج باودر "التي تُستخدم في الطعام" 
ونخلطها بالماء ثم نخلط بها البروكسيد ل١٠‏ دقائق 
وبعدها نف بال اء لمرة أ< يرة ونقوم بترشيحها 
وبهذا أصبحت المادة جاهزة للإستخدام والله 


- الظريقة الأولى : 
"يجب وجود تِرمُومتر ومصدر لهب غير مُباشر" 
ه جم هكسامين + ٥۰‏ جم نترات أمونيوم + Te‏ 
حفض الثقريك 


- يتم طحن SB"‏ الأفونيوم" وخَلطها جيدا مع 
"الهكسامين" في وعاءء ويُوضّع الوعاء في حقام 
ثلجي clog‏ بارد ويُوضع "الثرفومتر" داخل وعاء 
التفاعل الذي فيه الخليط, a‏ نبدأ بإضافة "جمض 
الريك" على ذفقات قليلة ومع كل ذفعة يجب 
التقليب جيّد جدا "لخَلط المواد مع بعض اختلاط 
كامل" وهنا جب التركيز على أن لا BS‏ درجة 
الحرارة عن ١‏ درجة وإذا تعدّت Ys‏ درجة؛ توقف 
فوراً عن إضافة الجمض حتى تنخفض لما بين ال١٠‏ 
Ply‏ درجة ثُم أكمل وهكذاء ويجب وجود كأس 
Lal‏ ن كما قُلنا سابقاً في كل تجژبة فإذا ارتقعت 
درجة isles ala TTT‏ لم تنخفض فم فوراً 
بصب كأس الأمان "الماء البارد" على وعاء الخَليط 
جرصاً على leaves‏ الآن وبعد الإنتهاء من ا 
الجمض وخَلظه جيداً مع "الثترات والهكسامين 

نحتاج إلى "لهب غير aks‏ شر" أي لا يكون كوب 
التفاعل فلامس لقصدر اللَهب. تم نضع الكوب على 
"اللّهب الغير فباشر" وبداخله "الثرفومتر" ونتوقف 
تماماً عن تحريك الخليط أو تقليبهء ونتركه إلى أن 
تصل درجة الحرارة إلى Ae‏ درجة وجب أن ud‏ 
درجة الحرارة على ۸٠‏ "تزيد أو Jai‏ درجتين لا 
أكثر", )354 صف ساعة فأول ما تزيد عن ۸٠‏ بعد 
الكوب عن مصدر الحرارة فوراً ونضعه جانباً بئطء 
وهدوء, مع مرا عدم تقليبه أو Son‏ 
فترجعه ell Bho‏ ال ص رال Saal‏ 
حتى إذا ارتفعت درجة الحرارة فوق A+‏ 0395 مرة 
أخرى ونستهر هكذا لمدة نصف ساعة.. 

الغرّض من هذه العملية هو رؤية بداية تصاغد الغاز 
البْئي "كالذي رأيناه في تحضير الئتريك" فإذا ظهرت 
هذه الغازات حتى لو في بداية تعريضه ld‏ فهذا 
يعني أنّ الا Ulam garg‏ ا 


De ||| rary | iil 


فنبعد الكوب عن مصدر الحرارة ونتژکه > حتى تهدأ 
تماماً "من ۲ إلى 1 ساعات Mae‏ 

* طيّب إن لم تظهّر هذه الغازات حتى بعد مرور 
نصف dels‏ من تعريض الكوب للحرارة ؟ 

-نبعد الكوب بهدوء عن مصدر الحرارة ونضعه 
جانباً حتي يهدأ Lalas‏ ويبرّد, @ نضيف إليه كمية 
alls‏ جداً ". 0٠١‏ مثلاً من حجم الخليط" من جمض 
الثتريك lai‏ قليلاً بهدوء وبُطء شديد., ثم 'نعيده 
إلى مصدر الحرارة حتى يصل إلى ۸٠‏ مرة أخرى 
leg‏ القور سيتصاعد الغاز UI‏ فئنزل الكوب 
وتتركه حتى يهدأ تماماً وتبرد. . 

a‏ نضبئه دفعة واحدة في وعاء أكبر نسبياً به ماء 
بارد جداً. وسنرى في وقتها تكوّن بِلُورَّات ال)ا80, 
فنقوم بترشيحها وغسلها بالماء ونعادلها "بمحلول 
كربونات الضوديوم" لثزيل منها الجمض كما فعلنا 
ف مواد سابقة, ونغسلها مرّة أخرى بالماء ثم نقوم 
بكنقية المادة "بالأسيتون" تحضر وعاء به أسيتون 
ونّقوم بتسخينه في حقام ساخِن > يغلي ثم 
ضيف إليه بلّورات lid RDXJI‏ حتى تذوب 
تماماً @ Shs‏ محلول الأسيتون مُرة أخرى في حقام 
لج إل درجة حرارة الغُرفة, وسوف تظهّر بلورات 
ال×R0‏ النقيّة ناصعة البياض فنقوم بترشيحها 
lor aig‏ على 4085 كبيرة "ولا نتركها ككل" ونتركها 
حتى hardy bo‏ لني وعاء igre)‏ وهكذا 
أصبكت RDXJI Bale‏ جاهزة للإستعمال.. 


ren‏ 14 اا“ 


قناة G13‏ 
3 م ٠.‏ و "تحضير بزوكسيد الهكسامين" 


G13 قناة‎ 


تعتبر yo‏ أفضّل المواد وأقواها لصناعة الضواعق 
وأسهلها في التحضير.. 


- هي ماڌة حساسة للظرق والضذم والحرارة. 
بلوراتها بيضاء لها رائحة الشمك لا تذوب في الماء 
ولا في مُعظم المذِيبات وتتظايّر في درجة حرارة 
أعلى من ٠ه‏ أي أعلى من درجة حرارة الغُرفة وبهذا 
تمتاز على "بروكسيد الأسيتون". وهي مُتفَجّر قوي 
شرعته ما بين 200٠‏ /م ث إلى Wer‏ /م ٿ» وهي 
أقوى من "بروكسيد الأسيتون والأزيد والفلومُئات", 
تشتعل بقطرة من جمض الكبريتيك وتنقجر إذا 
كانت ye ysl‏ ۲ جرام.. 


- مواد التَحضير : بروكسيد القيدروجين تركيز 9017١‏ 
+ هكسامين + جمض الخليك أو ملح الليمون. 


١‏ - بروكسيد القيدروجين : عرفنا ما هو وكيف 
Lass‏ عليه ee‏ الدّرس السَابق.. 


.= الهكسامين els:‏ ف الصيدليّات كعلاج 
لإلتهابات المسالك البولية بإسم "أورتروبين" ' وآخر 
بإسم "يوريكول". ويوجد كذلك عند مُربيين الدجاج 
كدواء بإسم "هكسامين", وتسكطيع شراؤه من 
محلات تجهيز الرحلات على شكل أقراص alexa‏ 
بإسم "الفحم الأبيض" ۽ وهو موجود في کل هذه 
المواد لكن مخلوط مع مواد أخرى وإليكم طريقة 
استخلاصه بسهولة wae‏ 


- استخلاص الهكسامين مِن "الفحم الأبيض" : 
القحم مخلوظ بمادة شَمعيّة فللتخلص منها؛ يتم 
طحن أقراص القحم حتى seed‏ بودرة, ثم إذابته 

في أقل كميّة ماء دافئ ثم ترشحه بفلتر ونرمي ما 
05 الفلتر من شوائب, سيتبقى لدينا الماء المُرشح, 
بحر الماء على التار حتى يتبقى لدينا مادة مثل 
العجينة, تجمّفها تحت الشّمس وهذا هو الهكسامين 
النقي الذي نحتاجه.. : 


- استتخلاص الهكسامين من أقراص الدواء 
:"URICOL"‏ 

نقوم بظحن كمية لا بأس بها من clos‏ "يوريكول" 
يفها | ٠‏ مللي من "الأسيتون a‏ 
وتخلطه a SUIS‏ 285 الكأس في حقام مائي 
ساخِن, وعندما Bow‏ أن خليط الأسيتون والذواء 
قد بدأ بالقليان. خرج اکا س الزجاجي من الحقام 
الساخن فوراً "ولا تركه 183 بشِدَة و سيحترق 
الأسيتون وسيذهب كل شئ cats‏ وَيُفَضَّل عَليَهُ 
أكثر من Bye‏ يعني تتركه يغلي ثم تُخرجه حتى 
يبرد ثم تُعيده حتى يغلي وهكذا" وعند اخراجه 
من الحقام الساخن نقوم فوراً بترشيح الخليط 
وهو ساخن ونرمي ما بقي على ورقة الترشيح, 
ونأخذ المحلول ونضعه في مكان به شمس أو تهوية 
جيدة ونتركه يوم أو يومين. Sous‏ نلاحظ تبر 
تبقّى بودرة أسفل الكأس, وهذه هي 


۲ - جمض الخلليك : هو تركيز SSI‏ 


٤‏ - ملح الليمون : تقريباً لا يخلو aio‏ سوق وثباع 
عند محلاث البقالة والعطارة والثوابل وكذا.. 


- النسبة اسيم te‏ مكتامين 114 
جم ملح الليمون أو جمض الخليك الفركز. 


نسبة أخرى 
- النسبة : ۲۲۰۵ جم بروكسيد + ۷ جم هكسامين + 


٠‏ جم ملح الليمون أو جمض الخليك الفرگز. 


طريقة التحضير : 


نُضِيف الهكسامين إلى بروكسيد الهيدروجين في 
كأس زجاجي في حقام ثلجي @ ضيف ملح 
الليمون غل مراڃجل بهدوء, مع مراعاة عدم ارتفاع 
درجة حرارة التفاغل, مع lsd!‏ الفسكهر حتى 
يتم إذابة القواد جيداء ثم 55 المحلول مِن ١١‏ إلى 
٤‏ ساعة حتى تتكون بلورات بروكسيد الهكسامين, 
ثم نقوم بترشيحها وغسلها بالماء, وتعايلها بمحلول 
كربونات الصوديومح كما فعلنا في تحضير برو كسيد 
الأسيتون.. 


a sr re ferme 


قناة G13‏ 
السكلونيت RDX‏ 
الطريقة الاولى :- 


جدا. قوة انفجاره تساوي 8500 م/ث تقريبا . 


المواد: 
2/غرام من حمض النتريك تركيز %95 (التركيز 
هذا ضروري) 
4 غرام هكسامين 

3 م +© 

قناة 013 


- المادة الشبه حشاسة الأولى : "تحضير "RDXI!‏ 


- هي ماذة بلُوراتها ناصعة البياض, كنافتها ٠١١‏ جم/ 

7 لا توب في الماء ولا في الكحول لكن تذوب‎ > You 

ف البنزين الساخن والأسيتون الساخن كذلك ا 

وتذوب في جمض الكبريتيك الفركّز لکن ببطع, 

قؤتها الإنفجارية تساوي WV‏ بالئسبة لل11[1 "يعني 

"TNTS! جرام مِن‎ ۱۷۰ Solas lee جرام‎ ٠٠١ تفجير‎ 

وسرعتها الإنفجارية ١٠٤۸/م‏ ث بدرجة حرارة ناتجة 

عن التفاجير ٠‏ درجة "الحديد تنصهر عند 1١0٠١‏ 

درجة", درجة شقيتها محدودة لأن نسبة ذوبانها في 

joa قليلة, لكن استنشاق الفبار التاتج عنها‎ pill 

ines‏ وقد يكستب في توقف جهاز الكنفس,درجة 

ثباتها عالية ما يجعلها م من أفضل المواد الفنشطةء O‏ 
في الفجمَل هي مادة فنشّطة شبه حشاسة 

ers‏ من a,‏ الأولى 43989 ines‏ لكن عيبها 

أنها حشاسة للضذم ما يجعلك تتعامل معها بحدّر 

وبكميّات قليلة.. 


»© ٠١ م‎ 3 


G13 قناة‎ 


اضف 70 من حمض النتريك تركيز %95 الى 
كأس وضع الكأس فى حمام ثلجي الى ان يبرد 
لدرجة حرارة 20 درجة , ثم اضف ببطئ شديد 
4 غرام من الهسكامين الى حمض النتريك وحرك 
الخليط قليلا ودع الحرارة تكون بين 25 الى 30 
درجة لاتنسى ببطئ شديد سوف يصبح الخليط 
غائما نوعا ما ويظهر فوران خفيف فى کاس 
التحضير لاخوف المهم لاتنسي تبقي درجة الحرارة 
اثناء اضافة الهكسامين بين درجة 8025 
درجة اذا ازدادت توقف عن الاضافة حتي لو ألغيت 
التجربة لسلامنك بصب cle‏ به ثلج على الخليط 
الصورة هنا لحمض النتريك. ل فة كفية صغير 
من الهكسامين 


3 م 4 © 


wiw 


- طلريقة أخرى لتحضير مادة RDXJI‏ بدون "نترات 
أفونهوم".. 


٠ Der bares‏ مللي "حجمض الئتريك المُرككز + ۷۰ جرام 


j الجمض في وعاء داخل حقام تلجيء ثم‎ 2d) 
E ار ا‎ 
۲۰ المُستهر, ويجب أن تبقى درجة الحرارة بين ۲۰ و‎ 
درجة وإذا ارتفقت نتوقف عن إضافة "الهكسامين"‎ 
فقُم فوراً بإلغاء الثفاعل‎ Yo تنخّفِض‎ > 
مستخدماً كأس الأمان, بعد الإنتهاء من إضافة كامل‎ 

كميّة "الهكسامين" نقوم بالتقليب جيّد جداً بعدها 
رفع des‏ حرارة التفاغل إلى 00 درجة في حمام 
wil‏ ساخِن وتُحافظ على درجة الحرارة هذه "كما 
فگلنا في الظريقة الأولى" ٠١ 84a)‏ دقائق, a3‏ بعدها 
نصّع الخليط في alam"‏ ٿلجي" حتى تنخفض 
درجة حرارته إلى ced dey ٠٠‏ كوب التفاغل 
في وعاء به ماء بارد جداًے عندها ستتكون Slob‏ 
ال)ا8 ثم نقوم بنفس الخطوات التي Lad‏ بها في 
الطريقة الأولى yo‏ ترشيح ومعايلة وتنقية وهكذا .. 


هذه المادة إذا استظعت تحصيلها فستكفيك, فهي 
مادة مهمة جداً منها pics‏ ال04 و الفتيل الإنفجاري 
الكورتكس . 


قناة G13‏ 
عند اضافة كل الهكسامين , سخن الخليط الى 
حوالى 0 الى 5 درجةٍ لمدة خمس دقائق 
الخليط على alas‏ مائي ae‏ عندما تصل درجة 
الحرارة الى 55 درجة بعد مرور الخمس دقائق 
خذ الخليط وضعه فى مكان بارد نوعا ماء حتي 
تنخفض درجة الحرارة الى ما دون ال 55 درجة 
عندما تنخفض درجة الحرارة اعد الكأس إلى 
الحمام المائي مرة اخرى fede,‏ الحرارة ترتفع الى 
55 درجة وذلك بتسخين كأس الماء الساخن ولیس 
کاس الخليط هذه الخطوة تستمر 5 دقائق كالسابق 
ثم برد الخليط اما بوضعة فى الثلاجة اواي مكان 
حتي تصبح درجة الحرارة حوالى 20 درجة 
مئوية اذا لم تتوفر الثلاجة ضعة فى حمام مائي 
بارد بعد ان تصل درجة الحرارة الى 2 درجة خذ 
فى درجة حرارة الغرفة بعد مرور العشر دقائق 
اسكب على الخليط حوالى 200 مللتر من الماء 
البارد وسوف تتكون حبيبلت الار دي اکس رشحها 
واغسلها بمحلول من 100 مللتر cle‏ .108 مللتر من 
بيكربونات الصوديوم (البيكنج بودر) , تم اغسل 
الحبيبات ب 100 مللتر من الماء فقط هنا ياتي دور 
اضف الاردي اكس call‏ 150 مللتر من الاستيون 
( مزيل صباغ الاظفار لدى النساء ) ورشح الاردي 
اكس مرة اخرى ثم اسكب المترشح على 400 
مللتر من الماء ورشح الاردي اكس مرة اخرى هذة 
الخطوة ضرورية جدا 

OW م‎ 3 


G13 als 
-: الطريقة الغانية‎ 
هذه الطريقة افضل من ناحية كمية الناتج ولكن لم‎ 
We تتوفر الصور‎ 
= النسب‎ 


هكسامين 0611284 نترات أمونيوم 
NH4NO5‏ حمض النتريك HNC3‏ 

5جم 48جم 57ملم 

خطوات العمل : 

1- نضع 5 جم هكسامين مع 42 جم من نترات 
أمونيوم ( يمكن طحنهم لتسهيل عملية التفاعل , 
ويطحن كل واحد منهما على حده ) في إناء . 

2- نضيف إلى ذلك الخليط 57 ملم حمض النتريك 
قليلاً قليلاً مع التقليب مع مراعاة أن لا ترتفع درجة 
الحرارة عن 15 م بواسطة حمام ثلجي . 

3- بعد تمام الإضافة ترفع درجة حرارة ذلك الخليط 
إلى '80 م وتثبت لمدة نصف ساعة ( بدون تقليب 
وبدون تغطية الإناء . وقد تخرج غازات بنية 4085 
واحدة مع إرتفاع رهيب في درجة الحرارة ) . 

4- نتزل الخليط من المصدر الحراري |2 
ثلجي ونبرده إلى درجة 20 م 

ملاحظة : تكون بلورات ×80 التي تحتوي على 
كمية من الشوائب والأحماض . 

5- نضيف إلى الناتج حمض الأسيتون حتى يكتمل 
التكون والتبلور وذلك في حالة عدم خروج أبخرة 
6- نقوم بالترشيح ونأخذ الناتج ونعادلة بمحلول 
كربونات الصوديوم تركيز %5 ونعرف ذلك بواسطة 
ورقة PH‏ . 

7- نقوم بالتسخين وتبخير الماء فنحصل على 
RDX‏ خالي من الشوائب والأحماض ونقي " جاهز " 


* مجاهد الصقري 
3 م 1 @ 
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aig) -‏ أصفّر 3554 به odd daal‏ في ڃمض 
الكبريتيك والئتريك والأسيئون والسبرتو. شرعته 
الإنفجارية AAS‏ ث» وكثافته ٠1‏ جم /رسم”", قؤته 
الإنفجارية بالنسبة TNT‏ تساوي 11 "يعني تفجير 

٠‏ جرام aia‏ بعال ١٠١‏ جرام من "TNT!‏ درجة 
الحرارة التاتجة عن تفجيره ١0١‏ درجة مئوية, 
يَنصهر عند درجة حرارة درجة مئوية تقريباً ولا 
sly‏ بالضوء» Ala‏ جداً وطعمه j4‏ ويمتضٍ خلال 
الجلد عند آمسه» وتتفس غباره خظيز جدا Cepia‏ 
بالإختتاق, يتفاعل مع المقاين فلا يُستخدّم في 
صواعق معدنيّة وطبعاً لا ban}‏ في أوعية معدنيّة 
Lagl‏ , يُستخدم في الصّواعِق كمادة منشطة ويُمكن 
استخدامه في العبوات كمادة Bol‏ بحيث 2593 
بكميّة قليلة Linas‏ حول الضَاعِقء والمادة فيها 
حساسية pial‏ والإحتكاك فيجب التعامل معها 


Woy 


: dod! مواد‎ 
نتريك‎ OA + كبريتِيك‎ ۲ + Jind 0 


- الفينول أو Acetylsalicylic‏ : لونه أبيض Sli‏ 
ورائكته ممُخدّرة قليلاً Els.‏ في محلات تجهيز 
الأدوات المختبريّة ويُمكن استخلاصه بطريقة سهلة 
جداً من أقراص "الأسبرين" "حبوب مضاد الصداع".. 
- طريقة استخلاص "الفيئول" من حبوب 
"الأسبرين": 

نقوم بخن كميّة من حبوب الأسبرين - "0 غلب "Yee‏ 
طحناً جيداً ليكونوا مغل البودرة» ثم نضيفهم إلى 
كمية من الأسيتون ونقوم بۆضع الخليط في حقام 
مائي ساخِن lids‏ جيداً قليلاً ثم تزيله من على 
النار ونقوم بترشِيحه وهو ساخن وترمي ما على 9 
ورقة الترشيح من شوائب, ونأخذ المحلول المرشح 
ونتركه في الهواء سيتبخّر الأسيتون ويتبقى 
الفينول, ويمكن استخدام السّبرثو الأبيض بدلا عن 
الأسيتون . 


طريفة تیر حمض| الک : 
* يتم هذا التفاغل في مكان مكشوف به تهويَة 

جيدة ويجب فراعاة اتجاه الزياح, على أن تكون في 

ظهر الفجاهد ويُفضل لو كان القكان مُظلم "بالأيل 

كي لا يفير الفجاهد حولّه شبهة بسبب كميّة الغازات 

التي ستنبعث إثر التفاعل, طبعاً وجود كمامة 

وففاڏين كما في كل تجزبة . 


- نقوم ا E‏ الفيئول إلى الكبريتيك في 
الخليط ف حقام ماني ساخن إلى درجة الغليان 
dia)‏ صف dels‏ ثم لفقل als‏ الخليط إلى حقام 
ٿلجي مائي حتى يبرد إلى درجة حرارة الغرفة, ثم 
تنزع الخليط من الحقام الثلجي ونضعه ae Lily‏ 
بإضافة "جمض الئتريك" على دُفعات فسيبدأ على 
القور تفاغل عنيف جداً وغليان کالبژکان وتصاغد 
كثيف للغاز البئي "الذي رأيناة سابقاً في تحضير 
حمض لثتريك" لكن بكميّات ضَخمة, "وهذا أمز 
طبيعى ولن يَنفجر فلا تحّف" لكن احذّر كل الحذّر 
من استنشاق الغاز «gl‏ بعد إضافة ds‏ ذفعة 
حمضٍ رجع للوراء قليلاً لتبتعد عن مصدر SI‏ 
"طبعاً أنت ترتدي كمامة وقُفَاذِين' ' عندما تنتهي من 
إضافة كامل كميّة حمض ely)‏ اتركه حتى يهدأ 
القفاغل تماما al‏ ضعه في حقام مائي ساخن واتركه 
لمدّة ساعتين "مع التحريك قليلاً كل فترة" al‏ نقوم 
Sin‏ ما في وعاء الفاغ غل داخل وعاء آخر به, clo‏ 
بارد ess alto.‏ واجدة فستتكون على القور بلورات 
جمض البكريك الضفراء, نغسلها وترشحها وتعايلها 
ae,‏ بالأسيتون. .تماماً كما Lad‏ مع «RDX4!‏ 
وهكذا أصبحكت المادة جاهزة للإستعمال.. 

يتم جفظه رطب "يوضع عليه ماء بنسبة 90٠١‏ من 
حجمه" في وعاء خشّب أو قصدير. 


G13 

ملاحظة :- عند اضافة نترات البوتاسيوم يتغير لون 

الخليط من الأسود إلى أحمر برتقالى ثم يعود إلى 

الأسود عندما تنتهي من اضافة نترات البوتاسيوم , 
4 م ١‏ ©» 
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ثانيا :- المواد المنشطة 


حامض البكريك: وتسمي اختصارا (tnp)‏ 
المقدمة:حامض البكريك له سرعة متفجرة 7480 
m/s‏ وله درجة إنصهار تقريبا 123 درجة مئوية. 
هو سام جدا ويمتص خلال الجلد. لاتتنفس غبار 
المسحوق الجاف من الحمض لأنه خطر . عند 
معالجة المادة جهاز التنقس والقفازات يجب أن 
يلبسا . لايخزن حامض البكريك قى اي معدن a‏ 
سيشكل أملاح Lng picrate‏ حشاسة بشكل خطير 
وتعتبر كاشف للمعادن . 
المواد 

.فينول 350 


0 مليلتر 98 % حامض كبريتيك 
نترات بوتاسيوم و 77 


ابدا بصب حامض (حمض الكبريتيك) @ كاس 
زجاجي . ضع الكاس على اقل حرارة ممكنة , لان 
حامض الكبريتيك حار لکنه لا يتبخر ( (حوالي 70 
درجة). أضف كل حامض الفينول الذي استخرجنا 
من حبوب الاسبرين او( الجاهز ) » وحركة بالتقليب 
الي ان يذوب الحامض فى حمض الكبريتيك . 
عندما يذوب وامتزج معة ابعده عن المصدر الحراري 
اضف, 77 0 من نترات البوتاسيوم على مدى ساعة 
1. أضف حوال غرام ونصف تقريبا بالدقيقة , . أثناء 
إضافة نترات بوتاسيوم» ثاني أوكسيد نتروجين 
سيتبخر . يجب ان تعمل هذه الخطوة فى مكان فية 
تهوية جيدة . 

#مجاهد_الصقري 
4 م @A‏ 


قناة G13‏ 
بعد إضافة نترات البوتاسيوم . لاحظه يبدا التغيير 
إلى الأسود ثانيةويصبح الخليط سميك قليلا 

بعد إضافة نترات البوتاسيوم, دع الخليط يبرد قليلا 
a‏ درجة حرارة الغرفة ثم تبردة call‏ 5 درجات في 
حمام ثلجي . يجب ان تظهر بعض البلورات اقصد 
بلورات حامض البكريك. 

اضف 500 و من الغلج إلى 200 مليلتز من الماء. 
وانت تحرك الثلج / ماءء اضف خليط حامض 
البكريك ببطئ. إنتظر 15 دقيقة لحامض البكريك 
لكي يستقر في أسفل الكأس, ثم صب من 500 
مليلتر من الخليط وتضيف 250 ملياتر آخر من 
الماء. ثم قم بعملية ترشيح خلال مرشحي القهوة 
وارمي الذي ترشح على المرشح . إنّ اليسار الصلب 
الأصفر في مرشح القهوة حامض بكريك. في كاس 
اخر , اغلي 200 مليلتر من الماء إلى غليان. عندما 
يبدأ الماء بالغليء زيله من مصدر الحرارة وضيف 
حامض البكريك والتحريك ل5 دقائق. برّد محلول 
حامض البكريك إلى 5 درجات بإستعمال حمام 
تلجي وبعد ذلك رشحة مرتين بمرشحين حتي تبعد 
اكبر كمية من حمض الكبريتيك 

الآن عندك ole‏ بكريك Slo‏ إلى حد معقول 
بعد إضافة بعض خليط حامض البكريك إلى الماء 
المتلّج. تغير لونه من الأسود الصدئ إلى الأصفر 
البلورات 


قناة G13‏ 
وهذه طريقة لعمل متفجر بلاستيكي قوي من 
حمض البكريك 
المواد:- 
88% حمض بكريك 

96 فازلين 
وطريقة الخلط سخن الكمية المطلوبة من الفازلين 
ال تضبح سائلة لهل خلظها بح عات eer‏ 
البكريك ثم ضع عليها حمض البكريك واخلط جيدا 
وضعها فى العبوة التي تريدها حتى لو كانت علبة 
سيجارة ولاتنسي ان تضع قطعة خشبية وسط 
الخليط الى ان يجف الخليط ويصبح متامسكة 
وفائدة الخشبة حين تريد تفجيرها تزيل الخشبة 
وتضع مكانها الصاعق لذا لابد ان يكون قطر الخشبة 
مثل قطر الصاعق وبهذا نكون صنعنا متفجر 
بلاستيكي قوي اقوي من التي ان تي ولو وضعت 
هذا المتفجر بكمية مناسبة على جدار طائرة تسقط 
الطائرة باذن الله »ويمكن استبدال حمض البكريك 
بكلورات البوتاسيوم ولو اضفت 8 قطرات من 
النتروبنزين يصبح لديك متفجر بلاستيكي بقوة 
5 تي ان تي ؛ ويفجر خليط الكلورات مع الفازلين 
بصاعق مركب( منشط ) و يفجر خليط حمض 
البكريك والفازلين بصاعق محرض 
ملاحظة:- مسالة تسخين الفازلين او السمن ليس 
بقوة فقط الى ان تصبح سائلة وباردة نوعا ما 
ملاحظة :- الفازليل ذهان الشعر المعروف ويمكن 
استبدال الفازلين بالسمن المتوفر بكل بيت 
#مجاهد_الصقري 
4 م ١‏ ©» 


نترات أمونيوم 12 ونال نم تفجير 14 كجم من هذا الخليط بصاعق 
; : صاعق عادي 6 
1 بودرة ألومنيوم 1 0-6 AMMOMAL‏ | مكون من1 جم "بروکسید أسيتون' 
نترات أموني a‏ نم تفجير 295 كجم “26 ك نثرات ١١‏ ك ألومنيوم 
ج | تت لضي 5| ل ci‏ وني 
بودرة ألومنيوم HE‏ ماعق عادي. jadi,"‏ بالطزق الشديد 
نترات أمونيوم 5 اتل م تفجیر 4 كجم "3500 نترات : 200 ألومنيوم 200 
فحم صاعق عا 
5 | بودزة لومتهم 5:5 rt Gale‏ ا 
4 نترات أمونيوم 85„ 5 gela‏ 5 أموتال تيف a talks‏ يحتاج لبادئ أو صاعق مرگب 
بودرة ألومنيوم 2‘8 = أو زيادة بودرة الألومنيوم “فعاليّته ugh‏ 
نترات أمونيوم 60 i‏ أ 5 
mane bed E‏ 06 )| صق عدي e‏ | فوته تعادل قوة TINT.‏ 
رات أ 5 0 1 : 
rag 6‏ ال )2225 صاعق مرگب السصسم2 | atin‏ لبد أو ela‏ تركب atjllas”‏ وود 
بودرة الومنيوم 2 Sloe‏ 
نترات أمونيوم 9 9 5 7 5 
ig ome |‏ كبريت 5 صاعق مرگب goose‏ | يحتاج لبادئ أو صاعق مركب "فعالئته قوية* 
0 قهوة 6 تم تفجير 1 كجم من هذا الخليط بصاعق 
رات أ : صاعق ale‏ دينامون 
08 ل 5 8 6 اضرا Denamon‏ | مكون من 5 جم 'بروكسيد أسيتون" 
نترات أمونيوم نشارة خشب | 88 23 دينامون 7 " 
J s 3 9‏ :5 صاعق DENAMON wale‏ به “yulina‏ فعاليته قوية 
بودرة ألومنيوم سكر 10 ees‏ 
cu)" 1‏ سيارات + ينزين" bud aud‏ معدني 
10 | نترات أمونيوم ؛ خليط mises‏ | 91 : ۾ | صاعق مركب in is eet‏ 
يحتاج لبادئ "آموتال* 9 :1 أو "أبان" 1:1 
نترات أمونيوم 88 aut 2 gail Tari‏ 
a PALATES 5 i 11‏ :3 اعق Fes gale‏ زیت سيارات + ينزين” aud‏ خليط معدني 
بودرة الومنيوم 0 1 يعي 
: 1 ۴ 1 يتم طحن بروكسيد لأسيتون بواسطة plead‏ برقة 
2 أنترات أمونيوم : بروكسيد أسيتون | 50 : 50| صاعق عادي ATE Gas‏ 
5 أنترات أمونيوم : TNT‏ بودرة 40 :60| صاعق عادي أماتول | att‏ تاس" فعاليّته فوية 
Fare‏ 97 5 
كرت مويك Bag RT‏ :22| صاعق عادي أمونيت | شبه حسّاس" فعاليّته قوية 
بودرة ألومنيوم 30 AMONET‏ 


G13 Sb 
خلائط "نترات البوتاسیوم"‎ Ey م‎ 4 
613 3 

: "نترات الأمونيوم" 
NH4NO3‏ 


هذه 345 dole‏ على المادة وخصائصها وخلائطها 
الفختلفة.. 


- هي مادة عديمة الحساسية تماماً فلا تتأئّر aia;‏ 
ولا لهب وتنفجر بالضَغق فقط وهي آمنة جداً عند 
التعامل, بلُوراتها بيضاء اللون عندما تكون نقية 
ومائلة AoW‏ في النوع التجاري, كثافتها ٠.۷١١‏ 
جم لكل سم”, درجة الغليان ٠٠١‏ درجة مئوية 
ودرجة الإنصهار We‏ درجة مئوية, تنفجر عند ٤٠٠‏ 
دزجة إذا كانت كمية كبيرة 
الذوبان في الماء, عندما تُسَحَن 
وتتخؤل للصورة السائلة وتبا بإخراج "اوك 
التترس" وهو غاز مُثير للضحك حتى Soall‏ "إذا 
كانت بكميات كبيرة" وهو غاز لّيس له لون ولا 
رايحة فيجب الإنتباة إلى الثهوية الجيدة للقكان 
عند التعامل معهاء تمتض البخار من الهواء وهذه 
إحدى صلبيتها ولا تنفجر إذ اج ارط بل يجب 
تجفيفها جيداً قبل استخدامها في الخلاثط, تُخفّض 
من درجة حرارة الإنفجار لذا يجب إضافة مواد wii‏ 
من حرارتها ويُفضّل استخدام كابح قوي معهاء أغلب 
خلطاتها ما عدا الخلائط التي فيها بودرة 1 الوفنيوم" 
تحتاج لبادئ مُناسب والبادئ هو خليط شبه حشاس 
مغل ".5 نترات وم + 0١‏ برو كسيد أسيتون ' als‏ 
مادة منشطة والبادئ ينفجر بمادة حساسة Saad‏ 
كوسيط ويتقل الذوي مِن الضاعق إلى الثترات, 
ونترات الأمونيوم تستخدم في الأسمدة الزراعية 
بكثرة وتدخُل في صناعاتِ أخرى مثل : التبريد 
والقلج ويباغة الجلود.. 


- التعّض الكثير المُباشِر لغبارها يُسبَب تهيّج للعيون 
وللغشاء المخاطي للأنف وقد يستب التهاب رئوي, 
فيْفصٌل تهوية جيدة للمكان عند Gob‏ بكميّاتٍ 
كبيرة Gud gl‏ نظارات وكقامات BW‏ والفم.. 

- وهي لا توجد نقيّة في الأسهدة فيتم تنقيّتها 
بظرق سهلة وبسيطة إذا أريد استخدامها للتفجير أو 
لتحضير RDXII‏ أو جمض التتريك.. 


- بعض الفلاحظات على خلائطها : 

لحي تايط iba lee else‏ ال 
منها وإلا لن تنفجرء وعد تجفيفها Ladd‏ في أوعية 
بلاستيكية فُحكمة الإغلاق, وستككيب الرطوبة 

مرة أخرى إذا تعرّضت للهواء.. 


Sal -‏ تحويل ‘bis‏ التترات إلى الشكل الصَلب 

وذلك بتسخين التترات في وعاء حتى تصير سائِلة 

sad a‏ عن النار ويتم إضافة باقي مكؤنات الخليط 

إليها مع LISI!‏ والثقليب جيداً ثم Coad‏ في جسم 

العبؤة, مع مراعاة وضع شئ مكان الصاعق das‏ 

مثلاً كي يتم وضع الصاعق مكاتها loss;‏ تتحول 

للشكل الصلث.. 

- إذا اسمئخيمت صلبة فإِنّ حساسيّتها تقِلّ فيجب 

زيادة قوة التحريض.. 

- الخلائط التي فيها "ديزل" يجب أن تترّك ساعتين 

Ge‏ الأقل قبل استخدامها حتى تتشرّب التترات 

الديزل تماماً.. 

- يكون حجم البائ من 0 إلى 90٠١‏ من الحجم الكُلّي 

للخليط Lasso‏ استخدام بادئ منايب في كل 

خلائط الأنفو.. 

- خلائط "الأنفو" تكون سرعتِها من ۲۷۰۰ /م ث إلى 
t+‏ / م ثء أا خلائط "الأمونال" فبعضها يصل إلى 
...0 9 13 لكي SUM Livia) E yond‏ 

بسبب بودرة الألومنيوم "إذا كانت بكميات كبيرة" . 


2 


iw ٹا‎ 


- تحضير نترات اليُوريًا بدون جمض الئتريك 


- المواد : 
٥٤ -‏ جم يوريا + ٠٠١‏ جم نترات بوتاسيوم + ٠٠١‏ مل 
حمض هيدر وكلوريك تركيز 9011 إلى %٤٥‏ . 


* جمض القيدزوكلوريك يُستخدم Au} AAS‏ 
uz?‏ بعض البلدان clo"‏ نار". 


Aol -‏ : أذب ٥٤‏ جم يوريا في ۰ مل clo‏ 
- ثانياً : أذب ٠٠١‏ جم نترات بوتاسيوم في ٦۰‏ مل clo‏ 


ai -‏ اخلط المَحلُولَين السابقين مع بعضهما في وعاءِ 
يُجاجي داخل alam‏ مائي مَغلي وقُم بالقحريك 
حتى يذوب کامل المحلول, ثم أضف ٠‏ مل من 
حجمض القيدزوكلوريك على ذفعاتِ قليلة مع التَقليب 
بين كل ASLO!‏ ثم نقوخ بعسخينهي 8 ا یکا إلى 
درجة القليان ai‏ تبعده عن مصتر الحرارة حتى 
يبرد وسنرّى AS‏ تحؤّل القحلول إلى محلول غليظ 
القوام نوعاً ما فنقوحُ بالتكَقليب قليلاً )864 حتى 
تتفتّت البلورات ثم نتركه لمذة يوم في درجة حرارة 
الغُرقة. سنرى بعد مرور يوم تكؤن بلورات نترات 
youl‏ فنقوم بترشيح Lad!‏ والقخلّص من الماء 
وتفتیت النكرات ونتزكها nee‏ الهواء حتى تجف 
وهكذا أصبحت جاهزة للتفجير إن شاء الله. 


- هي مادّة بلوراتها cla.‏ سريعة الڏوبان في 
الماء وتذوبٌُ كذلك في الأمونيا والكحول الإيثيلي 
"السّبرتو "aol‏ تستخدم على نِطاقٍ Bulg‏ في 
مجال الأسمدة الزراعية Geng‏ & وتكلمنا عنها وعن 
أنواعها الفختلفة وكيفيّة شرائها وظزق استخلاصها 
" ويُمكن تحضيرها كيميائياً لكن لن أتطرق لظزقها 
فالموضوع لا يستحقٌ, ويُمكن أيضاً استخلاصها 

من الترشبات الملحيّة في الكهوف leg‏ حيطان 

امات ومن ay si‏ أساسيّات البيوت القديمة | 
والأرض الور والأراضي الزراعية المُتحذّلة ومن 
روث الماعز والغنم والبقر ويكون BW!‏ حوالي من 
0 إلى 90٠١‏ من وزن المادة الفستخدمة يعني من 
JS‏ كيلو asi‏ على من 66 إلى ٠‏ جرام» وتنفعنا 
هذه المادة في عملنا في صناعة البارود الأسود 
وبعض خلائط وقود الصواريخ الشهلة وقنابل 
الدخان الشعبية, وسأعرض بعض خلائطها الفتفجرة 
المشهورة والتي تنفجر فقط ]13 CSS‏ "مثلها مثل 
5 مادة مُشتعلة ' ' praia‏ بصاعق أو فتيل حراري 
عادي . 


- مكوّنها الرڙئيسي مادة "Lyall"‏ : واليُوريًَا مادّة 
بلوراتها بيضاء اللون سريعة الذَّوَبان re‏ القاءء 
تنضهر عند درجة حرارة 11١‏ وهي مادّة متمايعة, 
شرهة جداً gb iW‏ وتُسكخدم بشكل رئيسي في 
الأسمدة الزراعية على نطاقٍ واسع . رخيصة الثمن 
وبها نسبة نيتروجين عالية جداً تصل إلى 9021 
ومنها yao‏ نعرات اليوريا بإضافة جمض الثعريك, 
وطريقة تحضير نترات اليُوريَا سهلة جداً ولا تأحُذ 
وقت يُذكّر يكفي فقط وجود جمض الئتريك وإن لم 
يتوفر التتريك فيمكن تحضيرها عن طريق إضافة 
نترات البوتاسيوم وجمض الهيدروكلوريك إلى 
اليوريا وسئفصّل في هذه الطريقة أيضا إن شاء 
الله 


- يتم استخدام جمض التّتريك بتركيز %1٥‏ وما 
فوق لأفصل me‏ وؤجد بالتجربة أنه يُمكن 
استخدام تركيز أقلّ حتى 9017 لکن سيكون Jeli!‏ 
بطيئ قد يصل إلى اسبوعين حتى تتكون التترات . 


- القحضير : 
- هناك Lud‏ كثيرة لتحضيرها تذكر بعضها : 


٠٠١ -‏ جم يُوريًَا + :7 مل ماء + ٠٠١‏ مل بتريك 
٠٠١ -‏ جم 1٠١ + yas‏ مل ٠١ + cle‏ مل بتريك 
٠٠١ -‏ جم ٠٠١ + yg‏ مل نتريك 


- طريقة التحضير : 


- نضيف الهُوريَا إلى الماء في وعاءٍ ونبدأ بالتحريك 
حمى يقم إذابة اليوريا أو أغلبها"وإذا كانت بلوراتها 
حجهمها كبير Yok aid‏ ليسؤل ذوباتها" ثم يتم 
إضافة الثتريك ذفقة واحدة إلى محلول الؤوريًا 
والماع وعلى القور ستتكوّن طبقة بيضاء سهيكة 
نوعاً ما أعلى الوعاء وهذه هي نترات اليورياء وغالباً 
يكون الناتج هو حجم اليوريا المفستخدمة, peas‏ 
تركها هكذا من ٠١‏ إلى dels VE‏ حتى تتشّبّع المادة 
بحمض الثتريك وهذه تُسمّى عملية التتركة, الآن 
وبعد تركها ليوج كامل مثلاً ستبدأ تتصلب أكثر 
وتبدو مغل الزبادي, 313 لمرحلة عَسلِها وتنقيتها 
pel Les‏ مِن Goi (gl‏ في الماء بسرعة فإنّها 
لا تذوبٌُ في clall‏ إذا كان بارداً جداً 33 ببساطة 
كثافثه ترتفع فنقومٌ بإحضار وعاء به ac‏ بقليل 

ثلج ولتكن درجة حرارته Jal‏ من 6 أو" lays‏ 
م نقوم بتزع التعرات من المحلول "بقفاذات 
طبعاً" ثم نضتها دفعة واحدة في الماء البارد ines‏ 
لوقت قليل ثم ااا وغل ترك نسبة جمض 

بها لأن الحامضية Shai‏ نسبة امتصاصها للرطوبة, 
ae‏ نتزكها في الهواء لنجف وهكذا أصبحتثت 
جاهزة للئفجير إن شاء الله يتم جفظها في أوعية 
بالاستيكية أو زجاجية محكقة الإغلاق وعدم 
تعريضها للهواء, وعموماً قبل تفجيرها يجب تجفِيفها 
E dob sl yo‏ 


G13 قناة‎ 
) العبد‎ al) 


المطلوب 

الأدوات 

قفزات + سرنجة الصيدلية 

كوبين بلاستيك مدرج الصيدلية 
مرطبانين زجاج + قمع. المطبخ 

ورق فلتر القهوى المحلات التجارية 


المواد اسيتون الصيدلية 
ماء أكسجنين (مطهر). الملاحات التجارية 
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تشتري من الصيدلية مطهر باسم cle)‏ أكسجين) 
ويباع في عبوات ٥۰‏ او ٠٠١‏ ملي , بتركيز UY‏ (يوجد 
dio‏ نوعين : نوع مطهر وهو ما نريده « وهوا ما 
نريد » نوع أخر للشعر والصباغ وهوا لا يصلح لعمل 
المادة ) 

ما نحتاجه لعملية التحضير هو >٠١‏ ملي » يتم 
وضعها في وعاء زجاجي يتحمل الحرارة أو وعاء 
من الستانلس »ويتم غلي السائل ( لا يكون الغلي 
عنيف بل هادئة) ويستمر الغلي والتبخير حتى 
يكون الناتج النهائي >٠١‏ ؛ أي عشر الكمية الأصلية . 
وعندها يحذر لمس السائل نهائيا لأنه يسبب حروق 
الجلد , بعد انتهاء العملية يتم التبريد ووضعه في 
الثلاجة تجهيزا للإستخدام . وفي عملية التحضير 
هذه نحتاج ايضا YO‏ ملى من مادة الأستيون 

وهو أيضا متواجد في الصيدليات . يمكن قياس 
الحجوم بإستخدام سرنجة كبيرة مدرجة أو علبة 
بلاستيك لفحص العينات وهي أيضا متواجدة 

في الصيدليات , أو زجاجة رضاعة مدرجة والتي 
يستخدمها الأطفال الرضع » ونحتاج أيضا الى cle‏ 
نار مركز وهوا متواجد بي كثرة في المحال التجارية 
أو محال بيع المنضفات , والكمية التي تحتاجها ۷ 
ملى ويمكن قياس هذا الحجم عن طريق سرتجة 
مدرجة Laas,‏ وضع المواد السابقة في الغلاجة 
قبل الإستخدام 


التحضير 


١استحضار‏ النية والتسمية (بسم الله الذي لايضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهوا السميع 
العليم). 

"إخلاء مكان العمل من اي مشتت جانبي وتجهيز 
الأدوات لتصبح في متناول اليد ثم لبس القفزات . 


۲ نقوم بتجهيز حمام ثلجي وهو عبارة عن وعاء 
كبير فيه ثلج وماء بارد وفيه المرطبان الزجاج « 
وذالك للحفاظ على برودة التفاعل عند التحضير 

( انظر الصورة ) . 

٤‏ نخرج كل من ماء الأكسجين و الأ ستيون من 
الثلاجة ونضعهما في البرطمان الزجاجي . 

5 نسحب باستخدام الشرنجة مقدار ۷ ملى من 

ماء نار ( الحمض ( » ونبدأ بالإضافة نقطة نقطة 
وبعد الإضافة كل ١‏ ملى كامل يترك المحلول مدة 
دقيقة تقريبا . ومن ثم تعاود الأمر حتى نفاد الكمية 
الحمض » ومن ثم يحرك المحلول جيدا لمدة دقيقة 
إلى ١‏ دقائق ومن ثم يوضع المرطبان في الثلاجة 
لمدة VE‏ ساعة كاملة 

1 بعد مرور VE‏ ساعة يستخرج المرطبان من الثلاجة 
ويلاحظ وجود مادة بيضاء وهي بيروكسيد أو أم 
العيد . 

۷ الآن مرحلة فصل المادة وتنقيتها « وتستخدم لتلك 
العملية ورق الفلتر القهوى الموضوع في قمع ومن 
تحته مرطمان لإستقبال الماء الزائد كما في صورة 
۸ يصب في المرطمان الأول الذي يحتوى المادة 

٠‏ المتفجرة إلى ورق الفلتر » ويغسل المرطبان الأول 
بالماء عدة مرات ومن ثم يصب مرة أخرى في الفلتر 
حتى استخراج كامل الكمية المادة البيضاء من 
المرطبان الأول . 

٩‏ انظر داخل قمع الفلترة, كلما جفت كمية السائل 
عن المادة البيضاء » اعد صب ماء نظيف حتى تغمر 
المادة » وكرر هذه الخطوة ۲ إلى ه مرات . 

٠‏ الخطوة الأخيرة وهي التجفيف , وذالك بأخد 
المادة ووضعها في صحن زجاجي في مكان تصل 
اليه اشعة الشمس , ويمكن أن تبقى على المادة في 
ودق الا تن تفتح الورقة وتبسطها وعليها المادة 


ورق الفلتر لكن تفتح الورقة وتبسظها (piles‏ المادة 
ثم تجفيفها . 


لزيادة المنتوج النهائي نقوم بضرب ا اا ير 
في col ssc‏ » مغلا تريد الضعف تضرب في ۲ 
هكذا... 


dala تحذيرات‎ 

Ye‏ تصنع هذه المادة إلا قبل يوم أو يومين من من 
الاستخدام « فهي غير صالح للتخزين ومع الوقت 
«المادة حساسة Lae‏ للحرارة والطرق والا حتكاك . 
فعاملها بحذر شديد » ولا تستخدم معها أدوات حادة 
مثل ملعقة حديد أو سكين ...إلخ 

5 م O۱‏ اجم 


خطوات العمل 


.١‏ استحضار النية والتسمية (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العليم). 

wT‏ يتم وضع كمية من الشطة في وعاء زجاجي ويوضع فوقها نفس الحجم أسيتون ويُغلف 
المرطبان جيدا ويترك على الأقل * أيام وعلى الأكثر ۷ أيام مع تحريك متحوى المرطبان عدة 
مرات في اليوم دون فتحه. 


*. بعد إنقضاء Stall‏ يصب محتوى الوعاء على فلتر قهوة ليحدث الفصل بين المواد الصلبة 
والسائلة؛ المطلوب هو السائل لأن فيه المادة التي تسبب الحرقان: أما الصلبة فنتخلص منها. 


4. يترك السائل في مرطبان الفصل وهو مفتوح من الأعلى بمطقة فيها مجرى هواء لمدة يوم أو 
ما شابه وذلك حتى يتطاير حوالي نصف الأسيتون من السائل. 

.٠‏ يتم تعويض نفس كمية الأسيتون التي فقدت بالماء وذلك حتى يصبح السائل غير متطاير. 
1 نقوم بتعبئةف السائل في بخاخ: ويفضل أن يكون من النوع الذي يبخ لبعيد. وذلك بمساعدة 


السرنجة. 
ملاحظات 
* إن كنت أخي المجاهد على عجلة من أمرك يمكنك ان تستغني عن الخطوة الرابعة 
والخامسة وتقوم مباشرة بتعبئة البخاخ. 
* لا تحاول نمس السائل. GY‏ المادة الحارقة ستكون مركزة جدا AB‏ وسيسبب لك آلام في 
المكان ليوم كامل. 
٠‏ البس القفازات من الخطوة الثالثة. 


الشخص المصاب القدرة على التركيز على شيء غير وجهه. 
لا إراديا) ان يق - 


العين» فيصبح الألم لا يوصف. ويفقد قدرته المؤقتة على الرؤيةء ولا يشفى 
مما هو فيه إلا عند طبيب العيون. 


